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ZYBA-MAT AM ROLLYX-SCHWENKAUSLEGER
MIT STANDSAULE UND GREIFER FUR DAS

DRAHTKORB-HANDLING
ARBEITSRADIUS | |2000mm | |3000mm| | 4000mm | |SONDERRADIUS_ mm

| ))) Beschleunigte ¥
Handhabung
Geringer
Energieverbrauch
\\ Ergonomischer
Arbeitsplatz!

HUB

|| a00mm
|| 600mm
D 800 mm

D SONDERHUB

>

|- ZYBA-MAT | TRAGLAST
zP60 | S0kg | |

ZP120 | 100kg| |

OBERE POSITION (mm)

Z>=Z1+Hub
OPTIONEN & ZUBEHOR

Standard Oberkante Drehlager: 2965 mm

Saulenhohe: 2300 mm
Standard Unterkante Schiene: 2515 mm

D Endlosdrehung e JUY A/ N VB I  orc BUEEY,

D freistehende FuBBplatte UNTERE
POSITION (mm) “

D Parkbremse Z1 D150 D300 DSOO

STANDARDISIERTES SYSTEM

o Arbeiten in stehender Haltung www.d rahtkorb'handlmg‘de

» Kein Beugen und Strecken

« Verfahren mit kurzen Wegen




STRODTER MANIPULATORENTECHNIK

ZYBA-MAT AM ROLLYX-SCHWENKAUSLEGER
MIT STANDSAULE UND GREIFER FUR DRAHTKORBE

Schaltkasten

360°
Endlos-
drehung

ergonomischer Bremse
Handlauf Drehlagerung

Funktion Gewichtsausgleich
Werkzeugflansch

Wartungseinheit

~ [ FEINFUHLIGE freistehende
UND EXAKTE FuBplatte
POSITIONIERUNG (optional)

Komplettanlage (Standardversion)

Drahtkorb-Handling

Traglast Standard:

Hub Standard:
integrierte, Hub Sonder:
mehrfache Hubgeschwindigkeit:
Hoéheneinstellung ED:
Hubsiul trieh End Momentaufnahme:

ubséulenantrie ndlos-
St :
(innenliegend) Drehung euerung

(optional) Ergonomie:
Arbeitsbereich:

ZYBA-MAT ZP/Daten

ZP60 /P 120

bis 50 kg | bis 100 kg

800 mm | 1000 mm

auf Anfrage

1 m/sec.|0,8/sec.

100%

gering

pneumatisch, Balance-Schwebesteuerung
direkte Lastfliihrung und
Handlauf

verfahrbar mit

3600 Endlosdrehung (optional)
am Schwenkausleger
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Vorteile:

+ pneumatische
Spanner

+ 360° Endlosdrehung

« pneumatische
Schwebesteuerung

« ergonomisches
Handling

- maximaler Hub
1200 mm

- kurze Taktzeit
- Einschaltdauer 100%

+ hervorragende
Energieeffizienz
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STRODTER MANIPULATORENTECHNIK

g Das Handhabungsgerat
Das Lastaufnahmemittel fiir das Handling von Drahtkoérben wird am Handlauf zum bereit-
gestellten, aufzunehmenden Drahtkorb gefiihrt und von dem Greifer aufgenommen. Das
Greifen des Drahtkorbes erfolgt vollautomatisch. Durch den sich am Handlauf befindenden
Regler wird der erforderliche Gewichtausgleich hergestellt. Der Drahtkorb hdngt nun sicher
am ZYBA-MAT und lasst sich spielend leicht und schwerelos anheben, bewegen und zur
Abgabestation verfahren und positioniergenau abstellen. Der ZYBA-MAT Manipulator, der
am ROLLYX-Schwenkausleger verfahren wird, lasst sich in allen Drehachsen 360° endlos
drehen. Garantiert hochsten Leichtlauf und Beweglichkeit. Das Gerdt bietet dem Bediener
und im Produktionsbereich die Méglichkeit, Arbeitsprozesse zu beschleunigen und ohne

\ Belastung Korbe mit Last einfach zu verfahren. /

Drahtkorb-Greifervarianten

Hakentraversen mit Waage Parallelspanner mit

flr Transportkorbe

Parallelspanner mit Gewichts-
ausgleich fiir Transportkorbe

STRODTER | Drahtkorb-Handling 3

Optionen & Zubehor

- Endlosdrehung - ermdglicht ein flexibles Arbeiten am Arbeitsplatz
ohne Drehwinkelbegrenzung an der Hauptlagerung

- freistehende FuBplatte
fir die schnelle, mobile Aufstellung am Produktionsort

« Parkbremse
(am Drehpunkt) - dient zur Fixierung des Gerates in einer
gewlinschten Parkposition

( Greiferlosungen fiir Korbe aller Art

Waage fiir Gitterkorb

Einfach anfragen!
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STRODTER | Drahtkorb-Handling

PLANUNG + STAHLBAU + SCHIENENSYSTEM + MANIPULATOR + GREIFER + INSTALLATION | SCHLUSSELFERTIG!

STRODTER
Handhabungstechnik GmbH

Gabelsbergerstralle 6

59069 Hamm

Tel.: +49 (0) 23859 21 21-0
Fax: +49 (0) 23859 21 21-21
email: info@stroedter.de

NIEDERLASSUNGEN
DEUTSCHLAND

Niederlassung Nord
27798 Hude

Tel.: +49 (0) 700 20 14 00 00
Fax: +49 (0) 4484920437
email:  no@stroedter.de

Niederlassung Ost
04299 Leipzig

Tel.: +49 (0) 700 20 10 00 00
Fax: +49 (0) 341 86 06 26 98
email:  sn@stroedter.de

Niederlassung Suid / West
67240 Bobenheim-Roxheim

Tel.: +49 (0) 700 20 12 00 00
Fax: +49 (0) 6239996 55 81
mail: sw@stroedter.de

Niederlassung Baden-Wiirttemberg
70794 Filderstadt

Tel.: +49 (0) 700 20 11 00 00
Fax: +49(0) 7111203 06 21
email: bw@stroedter.de

Niederlassung Bayern
85375 Neufahrn-Mintraching

Tel.: +49 (0) 700 20 13 00 00
Fax: +49 (0) 8165924164 3
email:  by@stroedter.de

R +49(0)2385-921210
|_+49(0)23859:

internet: www.stroedter.de —

ZENTRALE

NL Sud /West

Strodter
Produktfilme
im Internet

L

[w] Strodter
= im Internet

.NL Ost

.. Europa .

. NL Baden-Wirttemberg

NIEDERLASSUNGEN
WELTWEIT

Niederlassungen Niederlande
6666 AE Heteren, Hooiland 6 A,
5913 AE Venlo, Kaldenkerkerweg 20
Tel: 431773333004

email: nederland@stroedter.de

Niederlassung Siidafrika
STRODTER Handling Systems SA
East London, Stidafrika

Tel.: +27 74 849 49 50

email: southafrica@stroedter.de

NL Bayern

V/4
STRODTER .

weltweit

PARTNER EUROPA & WELTWEIT

@ STATECH, Geraardsbergen, Belgien HELIX Systems Inc., Bessemer, Al. USA
PRITEC AB VACULYFT, Fjéras, Schweden | EX-ES, Port Elizabeth, Stidafrika
DACO, Vitoria-Gasteiz, Spanien SADE, Harbin, VR China

www.drahtkorb-handling.de

Niederlassung Ungarn
LK-Hatec Kft., 6060 Tiszakécske
Tel. +3676540030

Fax: 436765400 31

email: info@lk-hatec.com
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STRODTER MANIPULATORENTECHNIK

JA, WIR INTERESSIEREN UNS FUR STRODTER

DRAHTKORB-HANDLING

HIER UNSERE 8 SPEZIFISCHEN ANGABEN:

oWelchen Drahtkorb moéchten Sie handhaben?
Bitte MaRe angeben.
Breite | mm

Hohe | mm Tiefe | mm

a Gewicht des Drahtkorbs oder Hersteller/Model/Typ

Eigengewicht kg

mit Last kg

Konnen Sie uns auch schon Angaben zu dem
Arbeitsbereich des Manipulators machen?

Nutzen Sie bitte fiir diese Angaben diese Fax-Rlck-
antwort und senden Sie uns, falls vorhanden, ein
Exemplar des Korbes sowie ein Arbeitsplatzlayout zu.

Firma

Ansprechpartner

Abteilung

StralRe

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

lhr Angebot an uns bitte per D POST D E-Mail

OPTIONEN & ZUBEHOR

D Endlosdrehung
D freistehende FuBplatte

D Parkbremse
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ARBEITSRADIUS | |2000mm | |3000mm| | 4000mm | | SONDERRADIUS

of|

D SONDERHUB

]

ZYBA-MAT | TRAGLAST
P60 | 50kg | |

zP120 | 100kg | |

OBERE POSITION (mm)
Z2=Z1+Hub

HUBHOHE
e
UNTERE :
POSITION (mm)

z | 150/ 300 500

Saulenhohe: 2300 mm
Standard Unterkante Schiene: 2515 mm

Standard Oberkante Drehlager: 2965 mm

STANDARDISIERTES SYSTEM

STRODTER Handhabungstechnik GmbH - GabelsbergerstraBBe 6 « 59069 Hamm

Telefon: +49 (0) 23 85-921 21- 0 - Telefax: +49 (0) 23 85-9 21 21- 21
E-Mail: info@stroedter.de « Homepage: www.stroedter.de
www.drahtkorb-handling.de

mm



